Magistrat mésta Plzn€, Odbor stavebné spravni
Skroupova 246/4, Plzent

Sp.zn.:  SZ MMP/348810/26/SME Plzeri, dne: 19.8.2026
C.j.: MMP/383521/26

Vytizuje: Bec. Filip Smejkal

Telefon: 378 034 154

E-mail:  smejkal@plzen.eu Vypraveno dne:

IDDS: 6iybfxn

Zamér:  Z/2026/77430

Rizeni:  R/2026/171166

VYROZUMENI

O ZAHAJENI RIZEN{
Ozndmeni je dorucovano formou verejné vyhlasky

Ing. Pavel Boukal, nar. 11.9.1960, Nezvs“:stice ¢.p. 189, 33% 04 Nezvésticg, 5
kterého zastupuje D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., ICO 26388791, UtuSice 66, 332 09 Sténovice

(dale jen "stavebnik") dne 24.7.2026 podal Zadost o povoleni zdméru:

Nezvéstice - OZ lokalita Z3 - "Knedlik L.", Dopravni a technicka infrastruktura pro RD

(dale jen "zdmér") na pozemcich parc. &. 278/56, 300/4, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6, 938/7,
938/8, 938/9, 938/10, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20,
938/21, 939, 940, 947, 1316 v katastralnim tzemi Nezvéstice. Rizeni o povoleni zaméru bylo zahdjeno
dnem podéni Zadosti.

Z3amér obsahuje:

SO 101 Mistni komunikace

Vétev 1 (MK-C)

Vétev 1 zajistuje propojeni vétve 3 se stavajici siti MK, resp. UK a nachazi se na vychodé uzemi lokality
RD. Trasa je navrZena ve tiech tsecich, z nich dva aseky jsou s opravou povrchu vozovky a slouzi pouze
k obnové povrchu pro provedeni novych inZenyrskych siti. Jedna se o tseky v km 0,000 - 0,053 34 a
0,118 90 - 0,169 01. Zbyly usek v km 0,053 34 - 0,118 90 je navrzen v definitivnich Gpravach s
kompletni konstrukci vozovky a navazujiciho chodniku pro pési v délkovém rozsahu 65,56 m. Celkova
délka uprav véetn€ dvou useki s povrchovou opravou je pak 169 m. V km 0,112 73 je navrZeno kolmé
kfizovatkové napojeni vétve 3 (MK-D1).

Komunikace je navrzena s $itkou jizdnich pruhti 2,75 m a odvodfiovacim a vodicim prouzku 8itky 0,125
m. Sitka vozovky je tak 6 m mezi obrubami. Na levostrannou obrubu navazuje doprovodny chodnik pro
pesi v Sifce 2 m. Cést komunikace navrZend v definitivnich Gpravach je navrZena jako ,,zona tempo 30%.
Sifkové usporadani komunikace s opravou povrchu je navrzeno v 3ifce 3 m s navazujicimi provizormnimi
terénnimi Upravami v km 0,118 90 - 0,169 01 a definitivnimi terénnimi Gpravami v km 0,000 - 0,118 90.
Sougasti aprav je také navrzen samostatny sjezdy $itky 3 m a dal$i dva samostatné sjezdy formou opravy
povrchu a v misté kiizovatkového napojeni vétve 3 je navrZen piejezdny chodnik se zesilenou konstrukei.
Vétev 2 (MK-C)

Vétev 2 zajidtuje propojeni vétve 3 se stavajici siti MK, resp. UK a nachdzi se na zapadé tizemi lokality
RD. Trasa je navrZena v definitivnich Upravach s kompletni konstrukci vozovky a navazujiciho chodniku
pro pé&si v délkovém rozsahu 171 m. V km 0,102 94 je navrZeno kolmé kiiZovatkové napojeni vétve 3
(MK-D1). Vétev 2 je navrZena jako ,,zona tempo 30%.

Komunikace je navrZena s Sitkou jizdnich pruhii 2,75 m a odvodiiovacim a vodicim prouzku 3itky 0,125
m. Sitka vozovky je tak 6 m mezi obrubami. Na pravostrannou obrubu navazuje doprovodny chodnik pro
pési v Sifce 2 m. Na pravostrannou obrubu navazuji terénni Upravy. Soucasti Uprav je také navrZeno
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celkem 9 samostatnych sjezdl a v misté kiizovatkového napojeni vétve 3 je navrzen piejezdny chodnik se
zesilenou konstrukei.

Vétev 3 (MK-D1)

Vétev 3 zajiStuje ptistup ke osmndcti parcelam oboustranné od MK-D1 FeSencého izemi. Propojuje vétev
1 a 2 a je na n¢ napojena formou kolmé stykové kiizovatky. KtiZovatkové napojeni jsou feSena formou
ptejezdné obruby s pfevySenim o +2 cm. Komunikace je navrZena v délkovém rozsahu cca 240 m.
Sitkové uspoiadani komunikace, obytné zony je dano Sitkou veiejného prostranstvi (mezi hranicemi
pozemk(l 10 m) a vlastnim zplsobem navrhu feSeni ploch obytné zony. Ve vlastni obytné zéng jsou
uplatnény v odpovidajici mife plochy pro kratkodobé parkovani vozidel o rozmérech 5,25 x 2,4 m pro
stani navazujicich na budouci oploceni. Celkem je navrZeno 19 parkovacich stani véetné jednoho stani
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace o rozmérech 3,5 x 7 m. V ramci komunika¢niho

Y

prostoru obytné zény jsou rovnéZ feSeny zpevnéné plochy vjezdi pro jednotlivé parcely.

Chodnik bude proveden s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm. Komunikace a zpomalovaci prah
budou provedeny s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Rampa prahu bude provedena
s povrchem z dlazby Zulové tl. 120 mm. Sjezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlazby tl. 80
mm. Parkovaci stani budou provedena s povrchem z betonové vegetaéni dlazby tl. 80 mm.

Odvodnéni navrzenych zpevnénych ploch je v pfevazném rozsahu feSeno podélnymi a pi{énymi sklony
do mélkych vsakovacich "priilehd" umisténych v rimci terénnich tiprav za obrubami lemujicimi zpevnéné
plochy. Prilehy budou hloubky min. 20 cm a opatieny havarijnimi uli¢nimi vpustmi, které budou osazeny
miizZ{ 10 cm nad dno prilehu. V mistech odvodnéni budou obruby osazeny na délku 1 m do Grovné ploch,
nab&hové kliny budou v délce rovnéZ 1 m. Hloubka prillehtl je navrZena cca 15 cm, §ifka pralehd je 1,5
m. Priileh bude ohumusovan v tl. 20 cm a oset travnim semenem. Uli¢ni vpusti jsou navrZzeny betonové
DN 450/150 se sifonovym dilem opatieny litinovou vtokovou mfiZi. Pfipojky jednotlivych uliénich vpusti
(G1 - G19) budou napojeny pfipojkami PVC DN 150 do navrZené de$t'ové kanalizace (SO 301), resp. do
stavajici deStové kanalizace.

SO 201 Trubni propustek

V ramci tohoto objektu je navrZena realizace trubniho propustku dl. 14,5 m z trub zb 2x DN 600 v
prostoru kfiZeni stavajiciho odleh&ovaciho vsakovaciho piikopu s mistni komunikaci (MK) vétev 2. Cela
propustku kopiruji svahy ve sklonu 1:1,5 od koruny sjezdu na dno ptikopu se $ikmym zafiznutim Zb.
trouby v lici zadlazdéni Sikmého &ela. Propustek je navrzen véetné zadlazby navazujiciho ptikopu (stény i
dno) lomovym kamenem do betonu v&etné vysparovani, zadlaZba bude provedena v rozsahu min 2,0 m
od paty Sikmého &ela propustku. Podélny sklon ve dné propustku je s ohledem na vyskovy prib&h
stavajictho prikopu navrZzen 1,7 %. Soudésti Upravy propustku je vyména, resp. uprava podlozi pod
zakladovou sparou propustku.

SO 301 Dest'ova kanalizace, iprava stivajici retence

Tento objekt tesi odvedenf splaskovych vod z planované nové vystavby rodinnych domi v Nezvésticich,
v &asti OZ lokalita Z3 ,Knedlik [.“. Nova de$tova kanalizace bude napojena na stavajici de$tovou
kanaliza¢ni sit’ obce. Napojeni stoky D1 bude provedeno do stivajici priibézné obdélnikové Sachty
de3tové kanalizace umisténé vedle mistni komunikace u plotu zemédélského podniku. Napojeni stoky D3
bude provedeno do stavajici koncové Sachty destové kanalizace umisténé v mistni komunikaci blizko
CD. Napojeni nového potrubi do stivajicich Sachet bude provedeno navrtanim $achtového dna a
osazenim Sachtové vlozky. Zaroveri bude upraven tvar Zlabku. V lokalit€ jsou navrZeny celkem 4 stoky
(D1, Dla, D2 a D3) destové kanalizace DN 250 aZ 400 o celkové délce 453,5 m. Stoky budou ukladany
do koridoru budoucich ulic v soubghu se splaskovou kanalizaci a vodovodem. Na stokédch budou osazeny
prefabrikované betonové revizni $achty priméru 1 m. Na nové kanalizaéni stoky budou do pfipravenych
odbocek napojeny piipojky od uliénich vpusti PVC, SN8, DN 150. UV jsou osazeny ve vsakovacich
prilezich jako bezpecnostni pfepady (viz. objekt komunikaci). Deitové vody z rodinnych domi budou
likvidovany vsakem na vlastnim pozemku.

SO 302 Splagkova kanalizace

Tento objekt feSi odvedeni splaskovych vod z planované nové vystavby rodinnych domii. Nova splaSkova
kanalizace bude napojena na stavajici splaskovou kanaliza¢ni sit' obce. Napojeni bude provedeno do
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stavajicich koncovych Sachet splaskové kanalizace umisténych v mistnich komunikacich. Napojeni
nového potrubi do stavajicich $achet bude provedeno navrtanim 3achtového dna a osazenim Sachtové
vlozky. Zarovefi bude upraven tvar Zlabku. V lokalit& jsou navrZeny celkem 3 stoky (A, Al a B)
splaskové kanalizace DN 250 o celkové délce 326,0 m. Na stokidch budou osazeny prefabrikované
betonové revizni Sachty priméru 1 m. Na nové kanalizagni stoky budou do piipravenych odboéek
napojeny splaskové kanalizaéni piipojky DNI50 pro jednotlivé parcely planované zastavby. Tyto
pfipojky jsou zpracovany v samostatném objektu SO 303. Pro kanalizaci bude pouZito potrubi PP
MASTER, SNI12.

Parametry splaskové kanalizace:

- Stoka A PP-M, SN12, DN 250 dl. - 106,0 m

- Stoka Al PP-M, SN12, DN 250 dl. - 191,0 m

- Stoka B PP-M, SN12, DN 250 dl. - 29,0 m

SO 310 Vodovod

Nové vodovodni fady z PE100RC budou napojeny ve dvou mistech na stavajici vefejnou vodovodni sit’
obce v mistnich komunikacich. Napojeni na stavajici vodovodni fady PE100, DN 80 bude provedeno
napojenim na stavajici zakonéeni vodovodnich fadit. Koncové podzemni hydranty budou demontovany a
v pfipadé dobrého technického stavu vyuZity na nové vodovodni fady. Napojeni na stavajici potrubi
PE100 bude provedeno pomoci specidlnich ptirub, nebo navatenim. Viechny 3 vodovodni fady budou
ukladany do koridoru budoucich ulic v soub&hu se splagkovou a destovou kanalizaci. Na konci fadu 1 a 3
budou osazeny z provoznich divodli podzemni hydranty. Na fadu 2 bude ve staniéeni 0,174km osazen
podzemni hydrant plnici funkci vzdusniku. V prostoru fadu 3 bude odstranén stavajiciho drazni vodovod
PE100, 90x8,2 v délce 57,7 m z diivodu kolize s nové navrZzenymi inZenyrskymi sitémi v novém profilu
komunikace. Tato ¢ast vodovodu bude odstranéna ze zemé& a nahrazena novym fadem 3 v jiné trase.
Stavajici dvé vodovodni ptipojky pro objekty CD budou piepojeny na novy vodovodni ¥ad. Na nové
vodovodni tady budou napojeny vodovodni pfipojky pro jednotlivé parcely planované zastavby. Tyto
ptipojky jsou zpracovany v samostatném objektu SO 311.

Parametry fadu:

material: - potrubi PE10ORC, SDR 17
spoje svafované

armatury: Soupé mékee té€snici DN 80
podzemni hydrant plnoprtitokovy DN 80
tlak. pdsmo pro navrh materialu: PN 10
délka:

- vodovodnifad 1-90x5,4-110,7 m

- vodovodni tad 2 -90 x 5,4 - 241,0 m

- vodovodni fad 3 - 90x5,4 - 98,0 m

- prepojeni ptipojek pro CD—-40x3,7-8,0m

SO 401 Vefejné osvétleni

Pro rozvod v lokalité bude zfizen novy rozvad&g, ktery bude p¥ipojen v ramci rozvodd nn, umisténi viz
situace. Z tohoto rozvadéce jsou vedeny tti vétve osvétleni.

Jedna vétev vede jiznim smérem, smyckuje stoZar ozn. S15 a je pfipojena na stavajici rozvod v.o. Na
stavajici stoZar se osadi do vysky 3 m pojistkova skiitika a pfipoji se do ni stavajici venkovni rozvod v.o.
Do skifiiiky se pfipoji kabel CYKY(J) 4x10 z bodu S15, chranény nad terénem protaZenim do ochranné
trubky.

Druha vétev vede severnim smérem na okraj definitivnich tprav, kde bude zaslepen a s rezervou sto&enou
v zemi ponechdn pro dal3i pfipojeni.

Tteti vétev obsahuje hlavni osvétleni lokality, kabel je smy&kové veden pies stozary S14, S13, S12, S11,
S10, 89, S8, §7, S6 a S5 do pojistkové skiin€ SR1 plastovy pilii se étyfmi sadami pojistek. odtud bude
rozvod rozdélen. Severnim smérem bude veden pies stozary S3do stozaru S4, kde bude rozvod ukonéen.
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Jiznim smérem budou smy&kovény stozary S3, S2 a S1 a kabel opét ukoncen ptes stavajici pojistkovou
skiriku na stavajicim stoZaru se zapojenim do stavajiciho rozvodu v.o.

Bude odpojen a zruSen jeden sadovy stoZar dle vykresu situace. StoZziry budou ocelové, Zarové
zinkované, vesmés smyckové propojovany kabely CYKY(J) 4x10, v celé trase mezi stoZary v.o. bude
veden uzemiiovaci vodi¢ FeZn pramér 10.

SO 411 Prelozka slaboproudych metalickych rozvodi CETIN

Tento stavebni objekt tedi preloZeni stavajictho metalického vedeni spole¢nosti CETIN a.s. v obci
Nezvéstice. V ramci prekladky stavajiciho metalické vedeni CETIN a.s. bude nejprve vyty&en pritbéh
nové komunikace a nasledn& se provede novy vykop nové kabelové trasy pro uloZeni novych metalickych
kabelt do pripraveného vykopu v délce cca 90 m. Niasledné bude provedena pokladka novych
metalickych kabeli TCEPKPFLEZE 5 x 4x 0,4 — primarni kabel pro pFipojeni UR 12/0/05/008 a odchozi
metalicke kabely pro pfipojky v k.i. Nezvéstice.

SO 421 Slaboproudé optické rozvody CETIN

Predmétem tohoto stavebniho objektu je pokladka nové optické sité. V ramci pokladky plastové
infrastruktury budou poloZeny dvé chrani¢ky HDPE 40 do vykopu v soub&hu se stavajicim metalickym
kabelem a v trase pielozky metalické sité v ramci SO 411 vyse uvedené akce. Chrani¢ky budou napojeny
na stavajici rozvod v obci Nezvéstice. Misto napojeni na HDPE trubky v ramci planované akce od
spole¢nosti CETIN a.s. — Subdodavatel projektové dokumentace SUPTEL a.s. Jednd se o stavbu
FTTH_C_RD350 NEPLZ2 Nezvéstice OK. Misto napojeni na tuhle akci je zakresleno na situaénim
planu. Od mista napojeni bude poloZeny dvojice HDPE trubek pr. 40 mm az do OZ Knedlik I., kde je na
rohu stavebni parcely naplanované umisténi nového pilite SDF typu MUK 24, ve kterém budou HDPE
trubky ukonceny. Do jedné ptipravené HDPE trubky bude zafouknut trubickovy systém 3 x 10 + 4 x 7
mm. Od nového pilite MUK 24 budou poloZeny plastové Multiducty v kombinaci 12 x 7/4 mm, kdy je
potitano s jednou plastovou mikrotrubickou pro zfizeni jedné pfipojky.

SO 501 Prelozka STL plynovodu

Predmétem tohoto objektu je prelozka provozovaného plynovodu PE dn50 v misté kiiZeni s navrZzenym
propustkem v mistni komunikaci. Pfelozka plynovodu zagind v misté¢ propoje Pl, je vedena pod
navrZenym propustkem a koné{ v mist& propoje P2. Plynovod je navrzen z materialu PE100 RC dné3,
pod propustkem bude uloZen do chrani¢ky PE dn110 a na vy3§im konci chrani¢ky bude osazena ¢ichacka.
Novy plynovod navrZeny v dimenzi PE dné3 bude napojen na stavajici distribuéni sit’ v mist& propoje P1
aP2.

SO 502 STL plynovod a plynovodni pfipojky

Predmé&tem tohoto objektu je vystavba nového plynovodu a plynovodnich ptipojek v Nezvésticich. STL
plynovod je veden od mista napojeni do navrZené zistavby, kde jsou z plynovodu vysazeny pripojky,
zakon¢ené HUP v pilifcich pro jednotlivé objekty. Z plynovodu je vedena odbocka do budouci zéstavby,
zakon¢end za hranou navrzené komunikace odvzduin&nim plynovodu. Novy plynovod je navrZen v
dimenzi PE dn63 a nové piipojky plynu v dimenzi dn32. Nové potrubi plynovodii bude provedeno z
materialu PE100 RC SDR11. Kryti plynovodu bude min. 1,0 m. Nové plynovody navrzené v dimenzich
PE dn63 budou napojeny na stavajici distribugni sit’ v misté propoje P1.

Z34kl. technické udaje:

- Plynovody ks material dimenze délka [m]
- STL plynovod PE-100 RC SDR11 dné63 324
- STL plynovod 18  PE-100 RC SDRI1 s oplditénim  dn32 117

Celkova délka plynovodu je 441 m.

Magistrat mésta Plzng. odbor stavebné spravni. jako stavebni ufad pfisluiny podle § 30 odst. 1 pism. f) a
§ 30 odst. 3 pism. a) zdkona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdgjSich ptedpisii (dile jen
"stavebni zdkon"), vyrozumivd podle § 188 stavebniho zdkona tuclastniky Fizeni, dotéené organy a
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hlavniho projektanta o zahdjeni fizeni. Dotéené orgdny mohou uplatnit zdvazna stanoviska a ucastnici
fizeni své namitky do
15 dnii od doruceni tohoto oznameni.

K pozdéji uplatnénym zavaznym stanoviskim a namitkam nebude piihlédnuto. Uastnici #izeni mohou
nahliZet do podkladi rozhodnuti (Magistrat mésta Plzn&, odbor stavebné spravni, tifedni dny pondéli a
stieda).

Stavebni ifad soucasné dava moznost G¢astnikim ¥izeni v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho
tadu vyjadrit se k podkladiim pro rozhodnuti.

Utastnici fizeni dle § 182 stavebniho zékona:

dle § 182 pism. a) stavebniho zdkona:

stavebnik

Ing. Pavel Boukal zastoupen spoletnosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.

dle § 182 pism. b) stavebniho zakona:
obec, na jejimz vzemi md byt zamér uskutecnén
Obec Nezvéstice

dle § 182 pism. c) stavebniho zédkona:

viastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k
tomuto pozemku nebo stavbé

Obec Nezvéstice, Ing. Pavel Boukal, Ing. Miloslav Bartik, CEZ Distribuce, a. s., Radynet s.r.o.

dle § 182 pism. d) stavebniho zakona:

osoby, jejichz viastnické nebo jiné vécné prdvo k sousednim stavbam nebo sousednim pozembkiim miize byt
rozhodnutim o povoleni zdméru pFimo doteno

dle § 188 odst. 3 stavebniho zdkona se ticastnici Fizeni podle § 182 pism. d) se ve vyrozuméni o zahdjeni
Fizeni s velkym poctem ucastnikii a v dal§ich pisemnostech v Fizeni identifikuji oznacenim pozemkii a
staveb evidovanych v katastru nemovitosti

st. p. 77 a stavba Nezvéstice €.p. 55, 192 a stavba Nezvéstice &.p. 182, 193 a stavba Nezvéstice &.p. 181,
309 a stavba Nezvéstice &.p. 397, 569 a stavba Nezvéstice €.p. 341, 613 a stavba Nezvéstice ¢.p. 354, 614
a stavba bez Cp/Ce, 622 a stavba Nezvéstice ¢.p. 358, 626 a stavba Nezvéstice &.p. 353, 635 a stavba
Nezvéstice €.p. 371, 638 a stavba Nezvéstice ¢.p. 370, 644 a stavba Nezvé&stice &.p. 367, 646 a stavba
Nezvéstice €.p. 383, 659 a stavba Nezvéstice &.p. 369, 660 a stavba bez &p/Ce, 674 a stavba bez ¢p/Ce, 732
a stavba bez ¢p/Ce, 733 a stavba Nezvéstice &.p. 393, 737 a stavba Nezvéstice &.p. 384, 749 a stavba bez
¢p/Ce, 761 a stavba Nezvéstice &.p. 401, 774 a stavba bez &p/Ce, 806 a stavba Nezvéstice &.p. 397, parc. ¢.
273/5, 273/6, 276/1, 276/3, 276/4, 277/1, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 278/57, 278/89, 278/110, 278/140,
300/2, 300/3, 300/5, 300/6, 328/12, 636/4, 636/7, 670/2, 929, 934, 937, 941, 942, 943, 944, 946, 948, 974
v katastralnim tizemi Nezvéstice a sousedni stavby inZenyrskych siti neevidované v katastru nemovitosti
ve vlastnictvi: CETIN a.s, GasNet SluZby, s.r.o., zastoupeni pro: GasNet, s.r.o., KANALIZACE A
VODOVODY Stary Plzenec a.s.

Pouceni:

Na fizeni o povoleni pfedmétného zdméru se vztahuje zakon &. 416/2009 Sb., ve znéni pozd€jsich
pfedpist.

V souladu s ustanovenim § 2 odst. 6 zdkona &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky vyznamné
infrastruktury, v jeho plném znéni a ustanovenim § 188 odst. 4 stavebniho zikona se u€astnikim fizeni
s velkym poctem ucastnikll vyrozuméni o zahdjeni fizeni dorucuje Gastnikiim podle § 182 pism. a), b)
a c) jednotlivé. Ostatni pisemnosti se dorucuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejimZ uzemi ma byt
zamé&r uskuteénén a dotéenym organiim; ostatnim udastnikiim se dorucuji vefejnou vyhlaskou.
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Utastnici fizeni mohou uplatiiovat namitky sméfujici k hajeni jejich procesnich prav. Ugastnik Fizeni je
povinen v namitce uvést divody podéani namitky. Stavebni Gfad neptihlizi k namitkam uéastnika Fizeni,
které jsou v rozporu s uzavienou planovaci smlouvou, jejiz smluvni stranou je tento ucastnik Fizeni.
K nadmitkdm o vécech, o kterych bylo rozhodnuto p¥i vydani izemné& planovaci dokumentace, se
neptihlizi.

Obec jako ucastnik fizeni miZe uplatiiovat ndmitky pouze v rozsahu své samostatné plisobnosti. Vlastnik
pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskuteénén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé, nebo osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemkim méZe byt rozhodnutim o povoleni zaméru pt¥imo dotéeno, miZe jako udastnik
fizeni uplatiiovat namitky pouze v rozsahu moZného piimého dotéeni svych prav. Osoba, o které tak
stanovi jiny zakon, miZe jako wcastnik fizeni uplatfiovat namitky pouze v rozsahu, v jakém se
projednavany zadmeér dotyka zdjmd chranénych jinym pravnim piedpisem, ktery zaklada jeho &astenstvi
v fizeni podle stavebniho zakona.

Stavebni Gfad maZe podle § 62 spravniho fadu uloZit pofadkovou pokutu do 50 000 K¢& tomu, kdo v fizeni
zavazné zt€Zuje jeho postup.

Necha-li se néktery z castnikll zastupovat, piedlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc. Kazdy, kdo &ini
ukony jménem pravnické osoby, musi prokazat své opravnéni. V téZe véci miiZe za pravnickou osobu
soucasné €init ukony jen jedna osoba.

V Fizeni s velkym poctem ucastnikil, cof se thkd tohoto Fizeni se vyrozuméni o zahdjeni Fizenl doruduje
ucastnikim Fizeni podie § 182 pism. a), b) a ¢) stavebniho zdkona jednotlivé. Ostatni pisemnosti se
dorubuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejimi dzemi md byt zdmér uskuteénén, a dotCenym
orgdnim; ostatnim icastnikim Fizent se doruluji vefejnou vyhldskou.

Be. Filip Smejkal
referent odboru stavebné spravniho
Magistratu mésta Plzné

"otisk ufedniho razitka"

Tato pisemnost musi byt vyvéSena po dobu 15 dni na dfedni desce Magistritu mésta Plzné,
elektronické tifedni desce Magistratu mésta Plzné a iiFedni desce obecniho tifadu Nezvéstice.

24.8 209G J 9. 101G

Vyvéseno dne: 7.0 Sejmuto dne: &0 ST

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti pisemnosti. OBESSEE:,’ZSZ%S“TICE
okres Plzeti - m&sto

Obdrizi:

Utastnici fizeni:
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., IDDS: kesvr25
zastoupeni pro: Ing. Pavel Boukal, Nezvéstice &.p. 189, 332 04 Nezvéstice
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Radynet s.r.o., IDDS: 9ggffzt
Ing. Miloslav Bartik, IDDS: rhrtwex
Obec Nezvéstice, IDDS: pfcbr83
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Ugastnici fizeni podle § 182 pism. d) stavebniho zdkona:

Ugastniktim Fizeni se vyrozuméni o zahdjeni fizeni dorucuje podle § 188 odst. 4 stavebniho zidkona
vefejnou vyhlaSkou. Tito ulastnici se v pfipadé fizeni s velkym podtem tucastniki dle § 188 odst. 3
stavebniho zdkona identifikuji oznatenim pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti.

Dotcené organy:
Krajska hygienicka stanice Plzetiského kraje se sidlem v Plzni, IDDS: samai8a
Policie Ceské republiky, Méstské feditelstvi policie Plzefi, Dopravni inspektorat, IDDS: 5ixai69

MMP, Odbor Zivotniho prostiedi, Kopeckého sady &.p. 97/11, 301 00 Plzeti 1

Zadame o vyvéseni: 5
MMP, Odbor spravnich ¢innosti, tfedni deska, Skroupova 5, 306 32 Plzeii |
Obecni ufad Nezvéstice, IDDS: pfcbrg3




