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Vypraveno dne:

Rozhodnuti je dorucovdno formou verejné vyhlasky

Vyrokova East:
Magistrat mésta Plzng, odbor stavebné spravni, jako stavebni titad pfislusny podle § 30 odst. 1 pism. f) a
§ 30 odst. 3 pism. a) zdkona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen
"stavebni zdkon"), a dile p#islusny podle vyhlasky statutirniho mésta Plzn& &. 8/2001, Statut mésta, v
jeho plném znéni, v fizeni o povoleni zdméru ptezkoumal podle § 182 aZ 192 stavebniho zakona Z4dost,
kterou dne 24.7.2026 podal

Ing. Pavel Boukal, nar. 11.9.1960, Nezvs':stice ¢.p. 189, 33% 04 Nezvésticg,

kterého zastupuje D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., ICO 26388791, UtuSice 66, 332 09

Sténovice

(dale jen "stavebnik"), a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle § 197 a 211 stavebniho zdkona
povoluje

stavbu:
Nezvéstice - OZ lokalita Z3 - "Knedlik I.", Dopravni a technicka infrastruktura pro RD

(déle jen "stavba") na pozemcich parc. &. 278/56 (ostatni plocha), parc. & 300/4 (vodni plocha), parc. &.
938/1 (orna pida), parc. ¢. 938/2 (orna pida), parc. &. 938/3 (ormd poida), parc. ¢. 938/4 (ornd pida), parc.
¢. 938/5 (ornd pda), parc. €. 938/6 (orna phda), parc. &. 938/7 (orna ptda), parc. &. 938/8 (orna ptida),
parc. €. 938/9 (ornd puda), parc. ¢. 938/10 (orna ptida), parc. & 938/11 (orna ptida), parc. ¢. 938/12 (orna
pada), parc. &. 938/13 (ornd pida), parc. & 938/14 (orna pida), parc. &. 938/15 (orna ptida), parc. &.
938/16 (ornd piida), parc. ¢. 938/17 (ornd pida), parc. &. 938/18 (orna pada), parc. ¢&. 938/19 (orna ptda),
parc. ¢. 938/20 (omé puda), parc. ¢. 938/21 (omé puada), parc. €. 939 (vodni plocha), parc. ¢. 940 (ostatni
plocha), parc. ¢. 947 (ostatni plocha), parc. & 1316 (ostatni plocha) v katastralnim Gizemi Nezvéstice.
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Stavba obsahuje:

SO 101 Mistni komunikace

Vétev 1 (MK-C)

Vétev | zaji§t'uje propojeni vétve 3 se stavajici siti MK, resp. UK a nachazi se na vychodé tizemi lokality
RD. Trasa je navrzena ve tfech dsecich, z nich dva tseky jsou s opravou povrchu vozovky a slouZi pouze
k obnové povrchu pro provedeni novych inZenyrskych siti. Jedna se o tiseky v km 0,000 - 0,053 34 a
0,118 90 - 0,169 01. Zbyly usek v km 0,053 34 - 0,118 90 je navrZen v definitivnich tipravach s
kompletni konstrukci vozovky a navazujiciho chodniku pro pési v délkovém rozsahu 65,56 m. Celkova
délka uprav véetné dvou tsekd s povrchovou opravou je pak 169 m. V km 0,112 73 je navrZzeno kolmé
kfizovatkové napojeni vétve 3 (MK-D1).

Komunikace je navrZena s $itkou jizdnich pruhd 2,75 m a odvodiiovacim a vodicim prouzku Sitky 0,125
m. Sitka vozovky je tak 6 m mezi obrubami. Na levostrannou obrubu navazuje doprovodny chodnik pro
pEsi v Sifce 2 m. Cast komunikace navrZzena v definitivnich dpravach je navrZena jako ,,z6na tempo 30%.
Sitkové usporadani komunikace s opravou povrchu je navrZeno v §ifce 3 m s navazujicimi provizornimi
terénnimi Gpravami v km 0,118 90 - 0,169 01 a definitivnimi terénnimi Gpravami v km 0,000 - 0,118 90.
Soucasti tprav je také navrZen samostatny sjezdy Sitky 3 m a dal3$i dva samostatné sjezdy formou opravy
povrchu a v misté ki'iZovatkového napojeni vétve 3 je navrzen piejezdny chodnik se zesilenou konstrukei.

Vétev 2 (MK-C)

Vétev 2 zajist'uje propojeni vétve 3 se stavajici siti MK, resp. UK a nachézi se na zapadé tizemi lokality
RD. Trasa je navrzena v definitivnich tpravach s kompletni konstrukci vozovky a navazujiciho chodniku
pro pé3i v délkovém rozsahu 171 m. V km 0,102 94 je navrZeno kolmé k¥iZzovatkové napojeni vétve 3
(MK-D1). Vétev 2 je navrzena jako ,,zéna tempo 30*.

Komunikace je navrZena s ifkou jizdnich pruhil 2,75 m a odvodiiovacim a vodicim prouzku Sitky 0,125
m. Sitka vozovky je tak 6 m mezi obrubami. Na pravostrannou obrubu navazuje doprovodny chodnik pro
pési v Sifce 2 m. Na pravostrannou obrubu navazuji terénni Upravy. Soucasti uprav je také navrZeno
celkem 9 samostatnych sjezdil a v misté k¥iZovatkového napojeni vétve 3 je navrzen prejezdny chodnik se
zesilenou konstrukci.

Vétev 3 (MK-D1)

Vétev 3 zajistuje pfistup ke osmnacti parcelam oboustranné od MK-D1 feSeného tizemi. Propojuje vétev
1 a 2 a je na né€ napojena formou kolmé stykové kfiZzovatky. K¥izovatkové napojeni jsou feSena formou
piejezdn€ obruby s pfevysenim o +2 cm. Komunikace je navrzena v délkovém rozsahu cca 240 m.
Sitkové usporadani komunikace, obytné zony je ddno $ifkou vefejného prostranstvi (mezi hranicemi
pozemkd 10 m) a vlastnim zplisobem navrhu feSeni ploch obytné zény. Ve vlastni obytné zéné jsou
uplatnény v odpovidajici mife plochy pro kratkodobé parkovani vozidel o rozmérech 5,25 x 2,4 m pro
stani navazujicich na budouci oploceni. Celkem je navrZzeno 19 parkovacich stani véetné jednoho stani
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace o rozmérech 3,5 x 7 m. V rdmci komunika€niho

Yy v v

prostoru obytné zény jsou rovnéZ feSeny zpevnéné plochy vjezdi pro jednotlive parcely.

Chodnik bude proveden s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm. Komunikace a zpomalovaci prah
budou provedeny s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Rampa prahu bude provedena
s povrchem z dlazby zulové tl. 120 mm. Sjezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlazby tl. 80
mm. Parkovaci stani budou provedena s povrchem z betonové vegetaéni dlazby tl. 80 mm.

Odvodnéni navrZzenych zpevnénych ploch je v pfevaZném rozsahu feSeno podélnymi a ptiénymi sklony
do mélkych vsakovacich "prilleh(t” umisténych v ramci terénnich tiprav za obrubami lemujicimi zpevnéné
plochy. Prilehy budou hloubky min. 20 cm a opatieny havarijnimi uliénimi vpustmi, které budou osazeny
mfiZi 10 cm nad dno prilehu. V mistech odvodnéni budou obruby osazeny na délku 1 m do urovné ploch,
nabehové kliny budou v delce rovnéz | m. Hloubka pralehi je navrzena cca 15 cm, $itka prulehu je 1,5
m. Prileh bude ohumusovén v tl. 20 cm a oset travnim semenem. Uliéni vpusti jsou navrZeny betonové
DN 450/150 se sifonovym dilem opatieny litinovou vtokovou miizi. Pfipojky jednotlivych uliénich vpusti
(G1 - G19) budou napojeny piipojkami PVC DN 150 do navrzené de$tové kanalizace (SO 301), resp. do

stavajici deStové kanalizace.

SO 261 Trubni propustek
V ramci tohoto objektu je navrZena realizace trubniho propustku dl. 14,5 m z trub Zb 2x DN 600 v
prostoru kifzeni stavajiciho odleh&ovaciho vsakovaciho pifkopu s mistni komunikaci (MK) vétev 2. Cela
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propustku kopiruji svahy ve sklonu 1:1,5 od koruny sjezdu na dno pfikopu se Sikmym zatiznutim Zb.
trouby v lici zadlazdéni Sikmého Eela. Propustek je navrZen véetné zadlazby navazujiciho pfikopu (stény i
dno) lomovym kamenem do betonu véetné vyspdrovani, zadlazba bude provedena v rozsahu min 2,0 m
od paty Sikmého Cela propustku. Podélny sklon ve dné propustku je s ohledem na vyskovy priibéh
stavajictho ptikopu navrzen 1,7 %. Soulasti Upravy propustku je vyména, resp. tiprava podloZi pod
zakladovou sparou propustku.

SO 301 Dedt'ové kanalizace, liprava stavajici retence

Tento objekt fesi odvedeni splaskovych vod z planované nové vystavby rodinnych domt v Nezvésticich,
v Casti OZ lokalita Z3 ,Knedlik L“. Novd de$tova kanalizace bude napojena na stavajici destovou
kanaliza¢ni sit’ obce. Napojeni stoky D1 bude provedeno do stivajici pribézné obdélnikové Sachty
destové kanalizace umisténé vedle mistni komunikace u plotu zemé&dglského podniku. Napojeni stoky D3
bude provedeno do stavajici koncové Sachty destové kanalizace umisténé v mistni komunikaci blizko
CD. Napojeni nového potrubi do stavajicich Sachet bude provedeno navrtinim Zachtového dna a
osazenim Sachtové vlozky. Zaroveri bude upraven tvar Zlabku. V lokalit& jsou navrzeny celkem 4 stoky
(D1, Dla, D2 a D3) de$tové kanalizace DN 250 az 400 o celkové délce 453,5 m. Stoky budou ukladany
do koridoru budoucich ulic v soub&hu se splaskovou kanalizaci a vodovodem. Na stokach budou osazeny
prefabrikované betonové revizni Sachty priméru 1 m. Na nové kanalizaéni stoky budou do pfipravenych
odbocek napojeny pfipojky od uli¢nich vpusti PVC, SN8, DN 150. UV jsou osazeny ve vsakovacich
prilezich jako bezpe¢nostni ptepady (viz. objekt komunikaci). De§fové vody z rodinnych domt budou
likvidovany vsakem na vlastnim pozemku.

SO 302 Splaskova kanalizace

Tento objekt i'eSi odvedeni splaskovych vod z pldnované nové vystavby rodinnych domu. Nova splaskova
kanalizace bude napojena na stdvajici splaskovou kanalizaéni sit obce. Napojeni bude provedeno do
stavajicich koncovych Sachet splaskové kanalizace umisténych v mistnich komunikacich. Napojeni
nového potrubi do stavajicich Sachet bude provedeno navrtanim Sachtového dna a osazenim Sachtové
vlozky. Zaroveri bude upraven tvar Zlabku. V lokalité jsou navrzeny celkem 3 stoky (A, Al a B)
splaskové kanalizace DN 250 o celkové délce 326,0 m. Na stokdch budou osazeny prefabrikované
betonové revizni Sachty priméru 1 m. Na nové kanalizaéni stoky budou do ptipravenych odbogek
napojeny splaskové kanalizatni pfipojky DNI150 pro jednotlivé parcely planované zastavby. Tyto
pfipojky jsou zpracovany v samostatném objektu SO 303. Pro kanalizaci bude pouZito potrubi PP
MASTER, SNI12.

Parametry splaSkové kanalizace:

- Stoka A PP-M, SN12, DN 250 dI. - 106,0 m

- Stoka Al PP-M, SN12, DN 250 dl. - 191,0 m

- Stoka B PP-M, SN12, DN 250 dl. - 29,0 m

SO 310 Vodovod

Nové vodovodni fady z PE100RC budou napojeny ve dvou mistech na stavajici vefejnou vodovodni sit’
obce v mistnich komunikacich. Napojeni na stavajici vodovodni fady PE100, DN 80 bude provedeno
napojenim na stavajici zakonéeni vodovodnich fadi. Koncové podzemni hydranty budou demontovany a
v piipad€ dobrého technického stavu vyuZity na nové vodovodni fady. Napojeni na stavajici potrubi
PE100 bude provedeno pomoci specialnich piirub, nebo navafenim. Vechny 3 vodovodni fady budou
ukléddany do koridoru budoucich ulic v soub&hu se splaskovou a destovou kanalizaci. Na konci fadu 1 a 3
budou osazeny z provoznich ditvodii podzemni hydranty. Na fadu 2 bude ve staniéeni 0,174km osazen
podzemni hydrant plnici funkci vzdusniku. V prostoru fadu 3 bude odstranén stavajiciho drazni vodovod
PE100, 90x8,2 v délce 57,7 m z diivodu kolize s nové& navrzenymi inZenyrskymi sitémi v novém profilu
komunikace. Tato ¢ast vodovodu bude odstranéna ze zemé a nahrazena novym fadem 3 v jiné trase.
Stavajici dv& vodovodni pfipojky pro objekty CD budou piepojeny na novy vodovodni fad. Na nové
vodovodni fady budou napojeny vodovodni piipojky pro jednotlivé parcely planované zistavby. Tyto
pripojky jsou zpracovany v samostatném objektu SO 311.

Parametry fadu:
materidl: - potrubi PEI10ORC, SDR 17
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spoje svafované

armatury: Soupé& mekce tésnici DN 80
podzemni hydrant plnopriitokovy DN 80
tlak. pAsmo pro navrh materialu: PN 10

délka:

- vodovodnitad 1 -90x 5,4 - 110,7 m

- vodovodni fad 2-90x 5,4 - 241,0 m

- vodovodni fad 3 - 90x5,4 - 98,0 m

- pfepojeni ptipojek pro CD—40 x 3,7 - 8,0 m

SO 401 Vefejné osvétleni

Pro rozvod v lokalité bude zfizen novy rozvad&g, ktery bude pfipojen v ramci rozvodd nn, umisténi viz
situace. Z tohoto rozvadéée jsou vedeny tfi vétve osvétlent.

Jedna vétev vede jiznim smérem, smyckuje stoZdr ozn. S15 a je pfipojena na stavajici rozvod v.o. Na
stavajici stoZar se osadi do vysky 3 m pojistkova skfifika a pfipoji se do ni stavajici venkovni rozvod v.o.
Do skfiriky se pfipoji kabel CYKY(J) 4x10 z bodu S15, chran&ny nad terénem protaZzenim do ochranné
trubky.

Druh4 vétev vede severnim smérem na okraj definitivnich tiprav, kde bude zaslepen a s rezervou stocenou
v zemi ponechén pro dalsi pfipojeni.

Treti vétev obsahuje hlavni osvétleni lokality, kabel je smy&kové veden pies stozary S14, S13, §12, S11,
S10, 89, S8, S7, S6 a S5 do pojistkové skiing SR1 plastovy pilif se étyfmi sadami pojistek. odtud bude
rozvod rozdélen. Severnim smérem bude veden pfes stoZary S3do stozaru S4, kde bude rozvod ukoncen.
Jiznim smérem budou smyckovény stoZzary S3, S2 a S1 a kabel op&t ukon&en pies stavajici pojistkovou
skiifiku na stavajicim stozéru se zapojenim do stavajiciho rozvodu v.o.

Bude odpojen a zrufen jeden sadovy stoZar dle vykresu situace. Stozary budou ocelové, Zarové
zinkované, vesmés smy&kové propojovany kabely CYKY(J) 4x10, v celé trase mezi stoZary v.o. bude
veden uzemrovaci vodi¢ FeZn primér 10.

SO 411 Prelozka slaboproudych metalickych rozvodd CETIN

Tento stavebni objekt fesi pieloZeni stavajiciho metalického vedeni spolegnosti CETIN a.s. v obci
Nezvéstice. V ramci prekladky stdvajiciho metalické vedeni CETIN a.s. bude nejprve vytyCen pribéh
nové komunikace a nasledné se provede novy vykop nové kabelové trasy pro uloZeni novych metalickych
kabelu do piipraveného vykopu v délce cca 90 m. Nasledné bude provedena pokladka novych
metalickych kabelt TCEPKPFLEZE 5 x 4x 0,4 — primarni kabel pro pfipojeni UR 12/0/05/008 a odchozi
metalické kabely pro pfipojky v k.0. Nezvéstice.

SO 421 Slaboproudé optické rozvody CETIN

Predmétem tohoto stavebniho objektu je pokladka nové optické sité. V ramci pokladky plastové
infrastruktury budou poloZeny dvé chranicky HDPE 40 do vykopu v soubghu se stdvajicim metalickym
kabelem a v trase pielozky metalické sit€ v ramci SO 411 vyse uvedené akce. Chrani¢ky budou napojeny
na stavajici rozvod v obci Nezvéstice. Misto napojeni na HDPE trubky v ramci planované akce od
spole¢nosti CETIN a.s. — Subdodavatel projektové dokumentace SUPTEL a.s. Jednd se o stavbu
FTTH_C_RD350_NEPLZ2 Nezvéstice OK. Misto napojeni na tuhle akci je zakresleno na situaénim
pldnu. Od mista napojeni bude poloZeny dvojice HDPE trubek pr. 40 mm aZ do OZ Knedlik 1., kde je na
rohu stavebni parcely naplanované umisténi nového pilite SDF typu MUK 24, ve kterém budou HDPE
trubky ukon&eny. Do jedné ptipravené HDPE trubky bude zafouknut trubi¢kovy systém 3 x 10 + 4 x 7
mm. Od nového pilife MUK 24 budou poloZeny plastové Multiducty v kombinaci 12 x 7/4 mm, kdy je
pocitano s jednou plastovou mikrotrubi¢kou pro zfizeni jedné pEipojky.

SO 501 Preiozka STL plynovodu
Predmétem tohoto objektu je pielozka provozovaného plynovodu PE dn50 v misté kiizeni s navrZzenym
propustkem v mistni komunikaci. Pfelozka plynovodu zagina v mistd propoje PI, je vedena pod
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navrzenym propustkem a konci v mist& propoje P2. Plynovod je navrZen z materidlu PE100 RC dn63,
pod propustkem bude uloZen do chrani¢ky PE dn110 a na vy$sim konci chrani¢ky bude osazena &ichacka.
Novy plynovod navrzeny v dimenzi PE dn63 bude napojen na stavajici distribu¢ni sit’ v misté propoje P1
aP2.

SO 502 STL plynovod a plynovodni pfipojky

Pfedmétem tohoto objektu je vystavba nového plynovodu a plynovodnich pFipojek v Nezvésticich. STL
plynovod je veden od mista napojeni do navrZené zastavby, kde jsou z plynovodu vysazeny pfipojky,
zakonc¢ené HUP v piliicich pro jednotlivé objekty. Z plynovodu je vedena odbocka do budouci zastavby,
zakonena za hranou navrZené komunikace odvzdu$nénim plynovodu. Novy plynovod je navrZen v
dimenzi PE dn63 a nové ptipojky plynu v dimenzi dn32. Nové potrubi plynovodi bude provedeno z
materialu PE100 RC SDR11. Kryti plynovodu bude min. 1,0 m. Nové plynovody navrzené v dimenzich
PE dn63 budou napojeny na stavajici distribuéni sit’ v mist& propoje P1.

Zgkl. technické ndaje:

- Plynovody ks material dimenze délka [m]
- STL plynovod PE-100 RC SDR11 dné3 324
- STL plynovod 18 PE-100 RC SDR11 s oplasténim dn32 117

Celkova délka plynovodu je 441 m.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v fizeni o povoleni stavby,
zpracované spole¢nosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., IC: 263 88 791, zodpovédny projektant
Ing. Karel Nedvéd, v 02/2026, CKAIT 0200110, déle projektant Ing. Toma$ Slemenda, CKAIT
0201488, projektant Ing. Josef Mottl, CKAIT 0200016, projektant Jaroslav Cerny, CKAIT 0201628,
projektnat Ing. Pavel Korecky, CKAIT 0201395. Za spravnost vypracované projektové dokumentace
ruci jeji zpracovatel. Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho
uiadu.

2. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

3. Stavebnik ruci za to, Ze piipadné stavajici geodetické body v obvodu staveni§té nebudou stavebni
¢innosti poSkozeny, nebo budou po dohodg s Katastralnim ufadem pro Plzefisky kraj, Katastralni
pracovisté Plzefi-mésto na naklady stavebnika pfemistény.

4. Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby a nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, tj. osobou
opravnénou k provadéni stavebnich nebo montdZnich praci jako pfedmétu své &innosti podle
zvlastnich pravnich p¥edpist.

5. Budou-li na stavenisti plisobit zamé&stnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen ur€it potéebny podet koordinatort bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti podle
§ 14 odst. 1 zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pti &innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdgjsich predpist.

6. Presdhne-li stavba svym planovanym objemem praci a &innosti dobu stanovenou v § 15 odst. |
zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve zné&ni pozdgjsich predpisd, (500 pracovnich dni v pfepoétu na jednu
fyzickou osobu nebo doba trvani praci a &innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykondvéany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
del3i neZ 1 pracovni den) musi zadavatel stavby dorucit oznameni nejpozdéji do 8 dnii pted predanim
staveni§t zhotoviteli o zahdjeni praci na OBLASTNI INSPEKTORAT PRACE pro Plzetisky kraj a
Karlovarsky kraj se sidlem v Plzni. Oznameni miize byt dorugeno v listinné nebo elektronické
podobé. (Formuldf pro oznameni je v piiloze ¢&. 4 naf. vl. & 591/2006 Sb.).

7.  Pred zahdjenim stavebnich praci musi stavebnik zajistit ovéfeni existence podzemnich a nadzemnich
vedeni v prostoru stavby. Stavebnik projedna stavbu s vlastniky (provozovateli) viech podzemnich a
nadzemnich siti, které mohou byt stavbou dotleny, za ucelem vytyéeni jejich tras a ochrannych
pasem a déle stanoveni podminek pro provddéni stavebni &innosti. Vykopy v jejich blizkosti
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12.

13.

14.

15.

16.

(ochranném pasmu) provadét dle piislusnych bezpecnostnich opatieni. V piipadé obnaZeni zajistit
jejich ochranu a pfizvat vlastnika (provozovatele) ke kontrole pfed op&tovnym zahozem. S trasou
podzemnich vedeni prokazatelné sezndmit pracovniky, ktefi budou provadét stavebni prace.
V ochranném pasmu vedeni zemni prace provadét pouze ruéné bez pouZiti mechanizace. Pfipadné
poskozeni sité ihned oznamit vlastnikovi (provozovateli) sité. Bez souhlasu majitele (provozovatele)
vedeni neménit jeho vysku kryti.

Zasobovani stavby bude provadéno v souladu se zdkonem &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zmé&ndch nékterych zdkond, v platném znéni (dale jen "zdkon o silniénim
provozu").

V3echny vykopy a pfekopy na vefejnych prostranstvich a vefejné p¥istupnych komunikacich musi byt
fadné zajistény a osvétleny. Tam, kde se pfedpokldda pohyb osob, budou zfizeny piechody, kapacitné
odpovidajici danému provozu, dostatedné inosné a bezpené.

. Stavebnik ve spolupraci s vedenim stavby oznami min. 14 dni pfedem vlastnikiim stavajicich objekti

zahdjeni zemnich praci, pii kterych dojde k omezeni ptijezdu vozil pro zasobovani a garaZovani.
Voziim zachrannych sluZeb bude pfistup trvale umoZnén,

. Pro provedeni stavby budou pouZity jen takové materialy, které spliiuji platna naiizeni vlady CR o

technickych poZadavcich na vyrobky.

Pii provadéni zemnich praci musi byt dodrzena CSN 73 6005 Prostorova tiprava vedeni technického
vybaveni.

Budou pfijata takova opatieni, aby nedochazelo ke znetisténi komunikaci stavenitni dopravou
veetné poSkozeni silniéniho t&lesa stavebnimi stroji. P¥{padné znegisténi komunikaci a jejich
poSkozeni je tfeba neprodlené odstranit.

Po dobu stavby bude u¢innymi prostfedky zajisfovano omezovani a pfedchazeni znecistovani
ovzdusi (zejména prach, vyfukové plyny ze stavebnich stroji apod.).

Stavebnik splni podminky stanoviska Policie CR Méstské feditelstvi Policie Plzeft Dopravni
inspektorat &.j.: KRPP-58897-2/CJ-2026-030506 ze dne 30.4.2026:

Souhlasné stanovisko ke stanoveni ptechodné a trvalé upravy provozu na dotéenych komunikacich
dle § 77 odst. 2 pism. b) zakona &. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich vyda
dopravni inspektorat po piesném urleni doby realizace stavby a po provedeni aktualizace navrhu
dopravniho znafeni ve vztahu k organizaci dopravy v daném tseku komunikace v konkrétnim
terminu realizace.

Stavebnik bude respektovat podminky zdvazného stanoviska a jednotného environmentélniho
stanovisko, které vydal MMP, Odbor Zivotniho prostfedi sp. zn.: SZ MMP/198159/26 ze dne
18.5.2026:

Na zakladé projektové dokumentace bude pted zahdjenim realizace zdméru ovéfeno a provedeno
v terénu pevné vytycéeni hranice odnéti piidy a zajisténo jeji nepfekroeni.

Pred zapoCetim praci je tfeba provést na vlastni naklady skryvku svrchni kulturni vrstvy puidy,
popiipadé i hloubgji uloZené zurodnéni schopné zeminy z odnimané plochy. Tato ornice v
celkovém objemu cca 1133 m® bude &aste¢né vyuzita pii ozelenéni stavby, dokondovacich a
rekultivacnich pracich. Pfebytek bude rozprostfen na okolnich pozemcich, které budou déle
slouzit jako ZPF a v tzemnim pldnu se nepolita s jejich zastavénim a jsou ve vlastnictvi
investora, napt. pozemek p.¢. 938/1. Skryvka ornice bude do doby vyuZiti fadn& oletfovina v
souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlasky o ochrang ZPF. O ¢&innostech souvisejicich se skryvkou
ornice, zejména o zpisobu jejiho fadného vyuziti, povede opravnény ze souhlasu s odné&tim
zemé&dé€lské pady ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 této vyhlasky a uvede v ném zejména
misto (pozemky), na které byla ornice umisténa, pouZité mnoZstvi a datum vyuZiti. Protokol mus{
drZitel souhlasu archivovat nejmén& po dobu 5 let od spotfebovani deponované ornice a na
vyzvani ho ptedloZi ke kontrole organiim ochrany ZPF.

Zadatel v souladu s ustanovenim § 4 odst. 6 zakona za utelem zadrzeni vody v krajing zajisti
realizaci opatfeni dle pfedloZzené projektové dokumentace (viz. popis zaméru).

Ostatni vykopova zemina musi byt umisténa vyhradné na pozemcich, které nejsou pod ochranou
ZPF.

V pribéhu realizace zadméru nesmi dojit k naruseni organizace ZPF a k zamezeni pfistupu k
zemédélskym uéelovym komunikacim, k omezeni moZnosti obhospodafovani sousednich
zemédélskych pozemkd.

Bude zajisténo, aby v pribéhu realizace zaméru nebyly stavebni &innosti zasazeny okolni
pozemky pod ochranou ZPF. Pokud by doslo v prabéhu realizace k poskozeni fyzikélnich,

~chemickych nebo biologickych vlastnosti zemédglské plidy viz ust. § 3 odst. 1 pism. a) zdkona o
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17.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

ZPF nebo k jejimu zneéisténi (ust. § 3 odst. 1 pism. a) zdkona o ochrané ZPF, pak musi Zadatel
ihned po zjisténi zjednat napravu.

Stavebnik bude respektovat podminky uvedené v zdavazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Plzetiského kraje, pod &.j.: R/2026/97558/2 ze dne 29.4.2026:

Pfed uvedenim novych ¢&asti vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést
kraceny rozbor pitné vody v rozsahu piilohy &. 5 vyhl.&. 252/2004 Sb., a dolozit, Ze k rozvodu pitné
vody byly pouZity vyrobky, jeZ vyhovuji pozadavkiim dle § 5 odst. 1 —3 zakona €. 258/2000 Sb.
Splnit podminky uvedené ve stanovisku Povodi Vltavy, stitni podnik, pod zn.: PVL-
29567/2026/340/Ce, PVL-4882/2026/SP ze dne 21.5.2026:

Dle § 17 vodniho zakona:

Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveni§té zajisténa tak, aby nedoSlo ke
zneCiSténi vody v bezejmenném vodnim toku (TDVT 10274095).

Stavebni materidl, nezbytny pro vlastni stavbu, piipadné vykopovy materidl bude zabezpecen
tak, aby nemohlo dojit k jeho splaveni do koryta bezejmenného vodniho toku (IDVT
10274095) v pfipadé zvysenych pritoki nebo pfi pFivalovych srazkach.

Po dokonCeni stavebnich praci bude odklizen velkery material, ktery byl v souvislosti se
stavbou v blizkosti bezejmenného vodniho toku (IDVT 10274095) uloZen.

Dale za podminek:

Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveniité zajisténa tak, aby nedoslo ke
znetisténi vody v bezejmenném vodnim toku (IDVT 10274095).

Stavebni material, nezbytny pro vlastni stavbu, pfipadné vykopovy material bude zabezpeéen
tak, aby nemohlo dojit k jeho splaveni do koryta bezejmenného vodniho toku (IDVT
10274095) v pfipadé zvySenych pritokil nebo pfi piivalovych srazkéch.

Po dokonCeni stavebnich praci bude odklizen veSkery material, ktery byl v souvislosti se
stavbou v blizkosti bezejmenného vodniho toku (IDVT 10274095) uloZen.

. Splnit podminky uvedené ve vyjadieni Spravy Zeleznic, statni organizace, pod zn.: 13965 /2026-SZ-

OR PLZ-OPS-641 ze dne 12.5.2026, zejména:

Mechanizmy ani jejich pohyblivé &asti se nesmi pfiblizit k trakénimu vedeni na vzdalenost mensf
nez dva metry.

Po celou dobu realizace stavby bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky k
trati a driZnim objektim a po jejim dokonceni nebudou zhorieny podminky poZarni
bezpecnosti stavajicich staveb drah a na draze. .

V zdjmové oblasti se nachazi zafizeni distribu¢ni soustavy v majetku CEZ Distribuce, a.s. (kabelové
vedeni NN, budouci kab. Vedeni NN a VN, trafostanice 22/0,4 kV). Z tohoto divodu je nutno
provadet zemni prace v ochranném pasmu téchto zatizeni dle zdkona €. 458/2000 Sb. v platném znéni
a dle pfislusnych technickych norem. Zaroveri je nutno respektovat podminky CEZ Distribuce, a.s.
pro provddéni Cinnosti v ochrannych pasmech, uvedené ve vyjadieni zn.: 001176570275 ze dne
22.4.2026.

Splnit podminky pro realizaci stavby uvedené ve vyjadieni GasNet Sluzby, s.r.o., v zastoupeni pro
GasNet, s.r.0., zn.: 5003616893 ze dne 17.7.2026.

V ramci navrhované stavby dochazi ke stfetu se siti elektronickych komunikaci spoleénosti CETIN
a.s. Stavebnik bude respektovat podminky vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci,
veetng VSeobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci, které jsou souédsti vyjadieni
¢.j.: 110128/26 ze dne 21.4.2026 spoleénosti, zejména:

V ramci soub¢hu a kfiZeni telekomunikaéniho vedeni v majetku CETIN a.s. poZzadujeme dodrZeni
prostorové normy CSN 73 6005 a kontrolu pied zahozem. V pipadé kolize pozadujeme prekladku
TLK vedeni popfipadé dodateénou ochranu.

Dokoncenou stavbu lze uZivat jen na zdkladé kolauda¢niho rozhodnuti podle § 230 stavebniho
zdkona, ktery vyda na Zzadost a po pfedloZeni potfebnych dokladi a kladného vysledku zavérecné

kontrolni prohlidky zdejsi stavebni uiFad.
Stavba bude dokongena do 31.12.2030.
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Ucastnici Fizeni, na n&z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Ing. Pavel Boukal, nar. 11.9.1960, Nezvéstice &.p. 189, 332 04 Nezvéstice
CEZ Distribuce, a. s., Teplické ¢. p. 874/8, Dé&cin IV-Podmokly, 405 02 Dé&éin 2
Radynet s.r.o., TyrSova ¢.p. 158, 335 61 Spilené Po#ici

Ing. Miloslav Bértik, nar. 14.7.1959, DruZstevni &.p. 847, 336 01 Blovice

Obec Nezvéstice, Nezvéstice ¢.p. 277, 332 04 Nezvéstice

Odivodnéni:

Dne 24.7.2026 podal stavebnik Z4dost o povoleni vy3e uvedené stavby, uvedenym dnem bylo zahajeno
fizeni o povoleni zaméru.

Stavebni ufad dne 19.8.2026 vyrozumél o zahajeni Fizeni zndmé Uastniky fizeni a dotéené orgény.
Soucasné podle § 189 odst. 1 stavebniho zdkona uréil, Ze ve lhité do 15 dni od dorudeni tohoto oznameni
mohou ucastnici fizeni uplatnit své namitky. Dana lhiita probéhla marné.

Stavebni objekty SO 303 Pfipojky splaskové kanalizace a SO 311 Vodovodni pfipojky nejsou pfedmstem
tohoto rozhodnuti, protoze patfi do drobnych staveb podle ptilohy ¢ 1 zékona & 283/2021 Sb.,
stavebniho zdkona. .

Stavebni ufad prezkoumal Zadost podle § 184 stavebniho zdkona, projednal ji s ii¢astniky fizeni a
s dotéenymi organy.

Podklady pro vydani stavebniho povoleni:
- Zadost o vydani povoleni stavby ze dne 24.7.2026 3
- Dokumentace pro povoleni stavby - hlavni projektant Ing. Karel Nedvéd, CKAIT 0200110 (02/2026)

- Vypis zKN na pozemky dotené stavbou, informace o parcelach na sousedni pozemky, snimek
katastralni mapy

- Ministerstvo obrany — Pfedb&zna informace, pod €.j.: MO702264/2025-1322 ze dne 1.8.2025

- Policie CR, Méstské teditelstvi policie Plzefi, Dopravni inspektorit — Stanovisko, pod &.j.: KRPP-
58897-2/CJ-2026-030506 ze dne 30.4.2026

- MMP, Odbor Zvotniho prostfedi — Zavazné stanovisko a jednotné environmentalni stanovisko, pod
¢.j.: MMP/198392/26, R/2026/91381 ze dne 18.5.2026

- Krajskd hygienicka stanice Plzeriského kraje — Zavazné stanovisko, pod &.j.: R/2026/97558/2 ze dne

29.4.2026
Povodi Vitavy, statni podnik — Stanovisko, pod zn.: PVL-29567/2026/340/Ce, PVL-4882/2026/SP ze

dne 21.5.2026 )

- Sprava Zeleznic, statni organizace — Vyjadieni, pod zn.: 13965 /2026-SZ-OR PLZ-OPS-641 ze dne
12.5.2026

- CEZ Distribuce, a. s. — Vyjadieni, pod zn.: 001176570275 ze dne 22.4.2026

- GasNet, s.r.0. — Stanovisko, pod zn.: 5003616893 ze dne 17.7.2026

- CETIN a.s. — Vyjadfeni, pod &.j.: 110128/26 ze dne 21.4.2026

- KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. — Stanovisko, pod zn.: 75/2026 ze dne
27.4.2026

- PEDOLOGICKY PRUZKUM

- Hydiugeolugicky posudek

- Vyjadreni spravcl inZenyrskych siti vEetné ovétenych situaci se zdkresem sité

Stavebni dfad zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organu
vyZadovanych zviastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi ve
vyroku uvedenych.
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Utastnici fizeni dle § 182 stavebniho zakona:
dle § 182 pism. a) stavebniho zdkona:

Stavebnik
Statutérni mésto Plzefi, které je zastoupeno SPRAVOU VEREINEHO STATKU MESTA PLZNE,

pfispévkovou organizaci

dle § 182 pism. b) stavebniho zikona:

obec, na jejimz vizemi ma byt zamér uskutecnén
Statutarni mésto Plzefi

dle § 182 pism. ¢) stavebniho zdkona:
viastmik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k

fomuto pozemku nebo stavbé
Statutarni mésto Plzen; CI;Z Distribuce, a. s.; GasNet Sluzby, s.r.o., zastoupeni pro: GasNet, s.r.0.;
Vodafone Czech Republic a.s.; CETIN a.s.; PllsFree z. s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; VODARNA

PLZEN a.s.

dle § 182 pism. d) stavebniho zédkona:

osoby, jejichz viastnické nebo jiné vécné prdavo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim miize byt
rozhodnutim o povoleni zdméru primo dotéeno

dle § 188 odst. 3 stavebniho zdkona se wcastnici Fizeni podle § 182 pism. d) se ve vyrozuméni o zahdjeni
Fizeni s velkym poctem ucastnikii a v dalsich pisemnostech v Fizeni identifikuji oznacenim pozemki a
staveb evidovanych v katastru nemovitosti

parc. €. 2176/183 a stavba Skvriiany &.p. 942, 2176/212 a stavba Skvriiany &.p. 954, 955, 2176/214 a
stavba Skvriiany €.p. 952, 953, 2176/215 a stavba Skvriany &.p. 949, 950, 951, 2176/219 a stavba
Skvriiany €.p. 947, 948, 2176/220 a stavba Skvrfiany &.p. 945, 946, 2176/222 a stavba Skvriiany &.p. 986,
2176/223 a stavba Skvriiany &.p. 968, 969, 970, 2176/227 a stavba Skvriany &.p. 966, 967, 2176/228 a
stavba Skvriiany 958, 959, 2176/231 a stavba Skvriiany &.p. 956, 957, 2176/244 a stavba Skvriiany &.p.
983, 984, 2176/247 a stavba Skvriiany &.p. 981, 982, 2176/267, 2176/277, 2176/290 a stavba Skvriiany
¢.p. 1007, 2176/292 a stavba Skvriiany &.p. 1005, 1006, 2176/309, 2176/348, 2176/428, 2176/440,
2176/441, 2176/456, 2176/457, 2176/459, 2176/472, 2176/484 a stavba Skvriiany &.p. 1085, 2176/488 a
stavba Skvrriany &.p. 1034, 1035, 2176/490 a stavba Skvriiany &.p. 1032, 1033, 2176/492 a stavba
Skvrtiany €.p. 1038, 2176/495, 2176/497, 2176/498, 2176/499, 2176/503 a stavba Skvrtiany &.p. 1090,
2176/556, 2176/558, 2176/559, 2176/572, 2176/686 a stavba Skvrtiany &.p. 1317, 2176/717, 2176/719,
2176/720, 2176/721, 2176/722 v katastrlnim tizemi Skvriiany a sousedni stavby inZenyrskych siti
neevidované v katastru nemovitosti ve vlastnictvi: SPRAVA INFORMACNICH TECHNOLOGII

MESTA PLZNE, pfispévkova organizace; Plzeniska teplarenskd a.s.

Vyporadani s ndvrhy a namitkami acastnik:
- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadfenimi G&astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Vyjadreni ucastnikt fizeni vztahujici se k predmétu stavby, pokud nejsou fesena projektovou
dokumentaci, jsou zapracovana do podminek pro provedeni stavby rozhodnuti.
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Posouzeni stavebniho tifadu:
Stavba je v souladu s poZzadavky predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organi vyzadovanych

zv1aStnimi predpisy a poZadavky jsou zahrnuty do podminek rozhodnuti. Stavebni tfad rovnéz zajistil
vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotcenych organi.

Stavebni ufad posoudil zamér podle § 193 odst. 1 pism. a) az f) stavebniho zdkona, a zjistil, Ze jeho
uskuteCnénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, ptedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na
vystavbu. Stavebni ufad v priibéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni ufad oveéfil, Ze dokumentace je Gplna, prehledna a Ze jsou v odpovidajici mife feSeny obecné
poZadavky na vystavbu a Ze je zaji$tén piijezd ke stavbé, vybudovani technického, popf. jiného vybaveni
potfebného k fadnému uZivani stavby. Projektovd dokumentace byla zpracovana opravnénou osobou
podle zikona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbg, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Stavebni fad posoudil zamér, zde je v souladu s:

a) tzemné plinovact dokumentact, uzemnimi opatienimi a vymezenim zastavéného tzeni

Predlozeny zdmér se dle platného Uzemniho planu Nezvéstice, ve znéni zmény &. 3 téinné od 9.8.2024,
nachazi v zastavitelné plose, oznadené jako Z3, urtené pro novou obytnou zénu. Funkéné je zamér
vymezen v plochach bydleni v rodinnych domech, plose dopravni infrastruktury, plose urbanizované
zeleng vetejné a zelené ochranné.

Uzemi podrobnéji fesi zpracovana Uzemni studie Nezvéstice — lokalita Z3 a RS, jejiz moznost vyuziti
byla pofizovatelem schvalena dne 29.7.2025. Po prostudovani zdaméru je moZno potvrdit, Ze
piedloZeny zdmér odpovida koncepci vefejné infrastruktury navrzené v uvedené fizemni studii a je s ni v
souladu. Zamér je z tohoto diivodu v souladu také s tzemnim planem Nezvéstice. Upozortiujeme, Ze
zamér je ve své zapadni ¢asti v kontaktu s vymezenym dopravnim koridorem CNZ-ZD190/01, ve kterém
se pfedpoklada realizace modernizace Zelezni¢ni trati.

b) cili a vkely uzemniho plinovdni, zejména s charakterem iizeny a s poZadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych a urbanistickvch hodnot v izemi, nemd-li obec vydin tizemni pldn
Stavebni tfad posoudil soulad zaméru s cili a 1ikoly tzemniho planovani stanovenymi v § 38 a § 39
stavebniho zdkona.

Zamér neovliviiuje negativné predpoklady pro udrZitelny rozvoj tizemi a neohroZuje podminky Zivota
budoucich generaci. Zamér i¢elné a komplexné fesi vyuZiti a prostorové uspofadani zdjmového uzemi.
Stavebni ufad zajistil koordinaci zaméru s okolnimi zaméry okolni vystavbou a potencidlem tizemi a
zhodnotil stav a danosti uzemi a konstatuje, Ze predloZeny zdmér respektuje pifrodni hodnoty a ugelné
zhodnocuje uzemi s ohledem na vefejné zdjmy a soudrZnost obyvatel. Ufad tizemniho planovani zjistil
posoudil stav tizemi, vyhodnotil ptirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty provéfil urbanistickou strukturu a
méfitko stdvajici zastavby a jeji umisténi a konstatuje, Ze zamér je v souladu s poZzadavky na koncepci
rozvoje Uzemi s poZadavky na urbanistické, architektonické a estetické hodnoty tizemi. Zamér respektuje
stavajici prostorové uspofadani izemi, feSeni zaméru odpovida stavajicimu uspofadani a feSeni okolnich
staveb..

V souladu s ustanovenim § 38 a § 39 stavebniho zakona stavebniho zékona bylo posouzeno umisténi
zaméru a bylo konstatovano, Ze zamér je v souladu s tikoly a cili izemniho planovani.

¢} poZadavky tohoto zdkona a jeho provddécich pravaich predpisi

Zamér spliiuje pozadavky tohoto zakona a jeho provadéci pravni predpisy. Zadost o povoleni zaméru byla
podéna pomoci portalu stavebnika na predepsaném formuldFi. Zadost obsahuje néleZitosti dle § 184 odst.
1 stavebniho zakona. Sou¢asti Z4dosti je dokumentace, vyjadieni vlastnikd dopravni a technické
infrastruktury. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni je v souladu s § 329 odst. 1 pism. d)
stavebniho zdkona povaZovana jako dokumentace pro povoleni zamé&ru. Tato dokumentace byla nahrana
do evidence elektronickych dokumentaci. Zamér je navrzen v souladu s pozadavky tohoto zékona a jeho

provadécich pravnich pfedpisi.
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d) poZadavky jinych pravnich pfedpisa chrinicich dotéené veiejné zdjmy

K zdméru bylo dne 18.5.2026 vydano Zavazné stanovisko a jednotné environmentdlni stanovisko odboru
Zivotniho prosti'edi Magistratu mésta. Stanoviska obsahuji poZadavky, které byly zahrnuty do podminek
povoleni. Déle dne 29.4.2026 bylo vyddno zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzefiského
kraje a dne 30.4.2025 stanovisko Policie CR, Méstské feditelstvi policie Plzefi, Dopravniho inspektoratu.

e) poZadavky na vereinou dopravai nebo technickou infrastrukturu

Vlastnici dopravni a technické infrastruktury vydali souhlasna vyjadieni s pozadavky, které jsou rovnéz
obsahem pfedmétného povoleni a budou plnény p¥i provadéni zaméru.

Z vySe uvedeného vyplyvd, Ze zamér je v souladu s poradavky na vefejnou dopravni a technickou

infrastrukturu.

) ochranou prdv a pravem chrdnénych zdjmi dcastnikit Fizent

Zamer byl s ucastniky Fizeni projednan. Stavebni urad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zikona, a
zjistil, Ze jeho uskutenénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chrédnéné stavebnim zadkonem,
pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Projektova dokumentace stavby splifuje
obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni ufad v priib&hu fizeni neshledal diivody, které by branily
povoleni stavby.

Stavba nebude mit v kone¢ném vysledku negativni vliv na okoli. Pouze v dobé provadéni stavby miize
byt okoli ovlivnéno prachem, hlukem a zvysenym dopravnim provozem a dopravnimi omezenimi.
Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisii ve

vyroku uvedenych.

Stavebni urad posoudil zamé&r podle § 193 stavebniho zakona, a zjistil, Ze jeho uskuteénénim nebo
uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chran&né stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlaStnimi predpisy. Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni
rad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Poucdeni ucastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho dorudeni ke Krajskému ufadu Plzetiského
kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodné&ni rozhodnuti je nepfipustné.

Pti provadéni stavby je stavebnik povinen

- ozndmit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, kterd bude vykondvat stavebni dozor; zmény v téchto skute¢nostech oznami bezodkladné
stavebnimu tfadu,

- pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho rozhodnuti; rozsahlé
stavby se mohou oznagit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim tidaji ze §titku.

- zajistit, aby na stavb& nebo na stavenisti byla k dispozici ovétens dokumentace stavby a viechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipadé jejich kopie,

- ohldsit stavebnimu Gfadu bezodkladné po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby,

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva

platnosti, jestliZe stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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V Fizeni s velkym poctem vicasmikii, coz se tykd tohoto Fizeni se vyrozuméni o zahdjeni Fizeni dorucuje
ucastnikim fizeni podle § 182 pism. a), b) a c) stavebniho zdkona jednotlivé. Ostatni pisemnosti se
dorucuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na jejim# vizemi ma byt zamér uskutecnén, a dotcenym organim;
ostatnim ucastnikim Fizeni se dorucuji verejnou vyhldskou.

Be. Filip Smejkal
povéfen vedenim oddéleni pozemnich komunikaci
odboru stavebné spravniho
Magistratu mésta Plzné

"otisk dfedniho razitka"

Tato pisemnost musi byt vyvéSena po dobu 15 dné na dFedni desce Magistratu mésta Plzné,
elektronické tiFedni desce Magistratu mésta Plzné a ifedni desce obecniho tifadu Nezvéstice.
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Razitko, podpis orgdnu, ktery potvrzuje &Seni a sejmuti pisemnosti.
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Poplatek:
Spréavni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. c) ve
vy$§i 9000 K¢ byl zaplacen.

Obdrii:
Utastnici fizeni: 3
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., IDDS: kcsvr25
zastoupeni pro: Ing. Pavel Boukal, Nezvéstice ¢.p. 189, 332 04 Nezvéstice
Obec Nezvéstice, IDDS: pfcbr83

Ugastnici fizeni podle § 182 pism. d) stavebniho zakona:

Ugastnikim fizenf se vyrozumeéni o zahajeni fizeni dorucuje podle § 188 odst. 4 stavebniho zdkona
vefejnou vyhldskou. Tito ugastnici se v pfipadé fizeni s velkym poétem uéastniki dle § 188 odst. 3
stavebniho zdkona identifikuji oznatenim pozemk a staveb evidovanych v katastru nemovitosti.

Dotcené organy:

Krajska hygienicka stanice Plzetiského kraje se sidlem v Plzni, [DDS: samai8a

Policie Ceské republiky, Méstské feditelstvi policie Plzefi, Dopravni inspektorat, IDDS: 5ixai69
MMP, Odbor Zivotniho prostiedi, Kopeckého sady &.p. 97/11, 301 00 Plzeii 1

Zadame o vyvéseni:
MMP, Odbor spravnich &innosti, ufedni deska, gkroupova 5,306 32 Plzeri 1
Obecni ifad Nezvéstice, IDDS: pfcbr83




